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Linus Medical tegutseb kõigis kolmes Balti riigis ning tegeleb 
meditsiiniseadmete müügi, hulgimüügi ja turundamisega
Balti regioonis.



KAUBAMÄRGID



DIABEET
Medismart 

- Medismart Sapphire plus

- Medismart Ruby

- Medismart lantsetid



DIABEET

Autosense Voice

- Autosense Voice rääkiv glükomeeter



DIABEET

Feel Fine insuliininõelad

- Feel Fine 8 mm 31G N100

- Feel Fine 6 mm 31G N100

- Feel Fine 5 mm 31G N100

- Feel Fine 4 mm 32G N100



DIABEET

Medtrum

- S7 CGM – pideva glükoosinäidu jälgimise süsteem



MEDTRUM S7-CGM 

Medtrum - S7 CGM – pideva glükoosinäidu jälgimise süsteem

Lisainformatsioon: www.cgm.ee

Tellimine: www.veresuhkur.ee

FB: S7 CGM-süsteem – pidev glükoosinäidu jälgimine

http://www.cgm.ee/
http://www.veresuhkur.ee/


MEDTRUM S7-CGM
Leistungsbewertung eines 14-Tage Echtzeit-Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung

Medtrum S7 EasySense® CGM System

MARD (mean absolute relative difference) liegt beim
S7 EasySense® bei 9.7% Abweichung von den 
Laborwerten.



MEDTRUM S7-CGM
Leistungsbewertung eines 14-Tage Echtzeit-Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung

Medtrum S7 EasySense® CGM System



MEDTRUM S7-CGM

Medtrum S7 

- Sensori tööaeg kuni 14 päeva

- Transmitteri tööaeg 3 kuud
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MEDTRUM S7-CGM

Kasutamine:

1. Laadige alla tasuta äpp

2. Registreerige kasutades oma e-posti, looge parool

3. QR koodi abil registreerige saatja (koodi saab sisestada ka käsitsi)

4. Valige sensorile sobilik koht ning paigaldage sensor

5. Kinnitage saatja sensorile

6. Oodake 2 tundi, kuni sensor „soojeneb“

7. Kalibreerige sensor mõõtes veresuhkrut glükomeetriga ning sisestage tulemus äppi

8. Uue sensori paigaldamise päeval kalibreerige 2 korda ööpäevas, edaspidi 1 kord



MEDTRUM S7-CGM

Äpp
Google play ja
App Store

Medtrum EasySense –

- sensori kandja jaoks



MEDTRUM S7-CGM

Äpp
Google play ja
App Store

Medtrum EasyFollow –

- jälgija jaoks



MEDTRUM S7-CGM

Sensori paigaldamise parimad 
kohad (varjutatuna)

Sensorile asukoha valimisel pidage silmas, et:

• sensor peab jääma mugavalt ligipääsetavaks,

• sensori peab paigaldama sirgele nahapinnale, 
kus on piisavalt nahaalust rasva,

• see ala peab jääma sirgeks ka igapäevatoimingute juures, 
ilma paindumata ja kortsu minemata



MEDTRUM S7-CGM

Sensor
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Andmete edastamine
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Andmete analüüs

easyview.medtrum.eu
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MEDTRUM S7-CGM

- Näidustatud alates 2. eluaastast

- 720 mõõtmist ööpäevas

- Veekindel (60 min. 2,5 m sügavusel)

- Valuvaba paigutus ning väike ökoloogiline jälg

- EasySense® ja EasyFollow® rakendused 

- Trendi nooled glükoositaseme hõlpsamaks tõlgendamiseks

- Eelhäired kõrge ja madala glükoositaseme saavutamisest (reguleeritav vahemikus 5–30 
minutit)

- EasyView® veebiportaal pakub kõikehõlmavat informatsiooni patsiendi seisundist



MEDTRUM S7-CGM

Lisainformatsioon

-www.cgm.ee (kasutusjuhendid, õppevideod, KKK)

-www.veresuhkur.ee (tellimine, hinnad)

-cgmEE@linusmedical.com

-anna.nukka@linusmedical.com, tel. 515 4953

mailto:cgmEE@linusmedical.com
mailto:anna.nukka@linusmedical.com

